Технические требования к подготовленным внедорожным автомобилям
Группа TР1 
В случае несоответствия автомобиля группе ТР1 по одному или нескольким параметрам, не влияющим существенно на его проходимость, безопастность экипажа и окружающих, заинтересованное лицо должно письменно подать в Техническую комиссию просьбу о рассмотрении допуска автомобиля в группу ТР1. Полученное разрешение должно признаваться всеми организаторами соревнований. Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией небезопасной, может быть не допущен к соревнованиям.
1. Определение

Внедорожные серийные автомобили колесной формулы 4х4, специально подготовленные для участия в соревнованиях, выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров.
Допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями при технической инспекции автомобилей.

2. Усиление.

Усиление любой детали разрешается при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований.

Внешний вид автомобиля должен быть сохранен, материал кузова должен быть сохранен

В случае обшивки кузова алюминием должна быть обеспечена возможность проверки соблюдения условия по сохранению основного материала кузова.  

3. Сидения.

Разрешена установка любых автомобильных сидений. Сидения должны быть надежно закреплены. Третий ряд сидений можно удалить. Автомобили должны иметь кабину для размещения как минимум двух человек.

4. Конструкция автомобиля

Если в том или ином пункте Технических требований даётся перечень разрешённых переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 

Пределы разрешенных изменений и регулировок оговорены ниже. Кроме них, любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной заменяемой.

Автомобили должны быть строго моделями серийного производства, опознаваемыми (идентифицируемые) по данным завода изготовителя (каталог или карта омологации).

5. Масса автомобиля

Масса автомобиля должна быть не меньше 800 килограмм и не более 3500 килограммов.

6. Технические требования.

6.1 Колесная формула

На автомобилях допускается применение агрегатов реализующих исключительно колесную формулу 4х4, т.е.:

· Общее число колес, которыми автомобиль опирается на грунт, должно составлять четыре;

· Общее число ведущих колес должно составлять четыре. 

Применение любых других колесных формул запрещено.
Запрещается установка и применение, стационарно установленных на автомобиле, вспомогательных поддомкрачивающих устройств любых типов (механических, пневматических, гидравлических  и т.п).

6.2 Двигатель. 

7. Разрешается применять только торговые сорта топлива, реализуемые через автозаправочные станции. Любые присадки к топливу запрещены. В двигатель в качестве окислителя должен вводиться только воздух из окружающей атмосферы.
8. Разрешается оборудовать автомобиль воздухозаборником для преодоления бродов. Он не должен проходить через кабину экипажа и не может забирать воздух из кабины. 
6.3  Трансмиссия

Оригинальная.

6.4 Подвеска

Оригинальная. Запрещено любое изменение подвески.  

6.5 Мосты

Оригинальные. Разрешена установка блокировок.

6.6 Колеса (колесные диски) и шины

1. Разрешено применение только автомобильных грязевых шин (mud terrain) и шин с протектором повышенной проходимости с минимальной остаточной высотой протектора не менее 7 мм.

2. Разрешена установка колес диаметром не более 820 мм (32”), и шириной протектора 295 (11.5”) мм. Указанные размеры определяются по маркировке производителя, при отсутствии таковой проводится измерение. Диаметр измеряется на шинах накачанных до давления в 2 атмосферы, по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Шины должны быть закрыты по всей их ширине крыльями или расширителями арок. 

3. Разрешено использовать только диски заводского изготовления. Диски, предусматривающие фиксацию боковых шин, запрещены.
4. Запрещается установка на колеса и шины дополнительных устройств противоскольжения (например: цепей, специальных чехлов, изменяющих сцепные свойства шины и т.п.)

6.7 Тормозная система
Оригинальная.
6.8 Рулевое управление.

Оригинальное. Разрешена замена рулевого колеса на другое, заводского изготовления.

6.9 Кузов и Рама.

1.  Кузов оригинальный. Внешний вид автомобиля должен быть сохранен.
2.  Разрешена установка пластиковых расширителей колесных арок.
3.  Разрешается лифт кузова. Расстояние между кузовом и рамой не должно превышать 55мм.
4.  Разрешается подрезка колёсных арок для установки колёс большего размера при соблюдении п.п. 6.6
5. Разрешается устанавливать элементы дополнительной защиты снизу кузова для обеспечения защиты следующих частей автомобиля: двигатель, радиатор, подвеска, коробка передач, раздаточная коробка, бак, трансмиссия, система выпуска отработанных газов. 
6. Разрешается установка любого бампера без ограничений. При установке бампера рама не должна подвергнуться изменениям.

7. Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны быть явно обозначены.

6.10 Электрическая система

Оригинальная. Расположение и количество всех элементов – оригинальное. Разрешены след. изменения:
· Установка главного выключателя эл. цепей

· Установка доп. светового оборудования.

· Установка средств навигации и связи.

· Установка электролебёдки (не более одной)

Светотехническое оборудование:

1. Разрешается установка дополнительного светотехнического оборудования. Штатное светотехническое оборудование должно находится в рабочем состоянии на момент технической комиссии. 
2. Разрешается замена оригинальных световых приборов не неоригинальные, имеющие заводскую маркировку о соответствии ГОСТу и соответствующие заменяемым по цвету и назначению
6.11 Топливная система

Оригинальная. Разрешены защиты.

6.10 Лебедка и дополнительное оборудование

Разрешена установка не более одной лебедки, выпущенной серийно под одной из зарегистрированных торговых марок. Если лебедка установлена, то автомобиль должен быть укомплектован: гасителем троса лебедки, плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм

Во время движения автомобиля все дополнительное оборудование (трос лебедки,  удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.

6.11
Каркас безопасности

Рекомендуется установка внутреннего каркаса безопасности. 

6.12 Ремни безопасности.

Автомобили должны быть оборудованы минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского производства для всех членов экипажа.

6.13 Огнетушитель

Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 2кг огнегасящего состава (фреон-12, бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах. 
Применение пенных огнетушителей не допускается. 

Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, и масса пустого баллона.

7.
Дополнительное оборудование

Автомобили должны быть оснащены дополнительным оборудованием согласно Приложению №1.
Под термином «оригинальный», «оригинальная» понимается конструкция узла или детали предусмотренная заводом изготовителем автомобиля (именно для осматриваемого автомобиля, идентифицируемого по VIN), т.е. материал, размеры, конструкция и форма должны соответствовать конструкции узла или детали устанавливаемой на заводе-изготовителе данного конкретного автомобиля. При этом деталь или узел должны быть выпущены серийно под одной из зарегистрированных торговых марок. Тюнинговые детали предназначенные для данного автомобиля, но имеющие отличия от изначально установленных на автомобиль при выпуске последнего с конвейера оригинальными не считаются.
Приложение 1

Обязательное дополнительное оборудование

1. Медицинская аптечка.

Автомобили должны быть укомплектованы специальной автомобильной аптечкой соответствующей требованиям ПДД. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легко доступном месте, и иметь водонепроницаемую упаковку. 

2. Средства связи

Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской помощи автомобили рекомендуется оборудовать радиостанциями СВ-диапазона (27 МГц). В качестве средства связи могут быть использованы радиостанций других диапазонов, радио, сотовые и спутниковые телефоны.
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